
新開発商品のご案内ヘアーアイロン「ナノケア
ストレートアイロン」

新開発商品のご案内ヘアーアイロン「ナノケア ストレートアイロン」
弱酸性の「nanoe(ナノイー)イオン」で、使うほど伸びやすい髪質に

ヘアドライヤー、カールドライヤー、ヘアアイロン、カールアイロンなどの美容製品の企画製造
、OEMを行う株式会社ゴスタレント（本社：中国広州 代表取締役：田日明）は、
ナノケアストレートアイロンの新開発商品をご案内します。

(GST-2654NTE)
________________________________________
品名 ヘアーアイロン「ナノケア ストレートアイロン」
品番 GST-2654NTE
希望小売価格（税込） オープン価格

近年、クセ毛をストレートにする為に、ストレートパーマやストレートアイロンを利用する人が
増えています。このような髪をストレートにする行為を繰り返すことによる髪の傷みが気になる
人が増えており、健康な髪へのニーズが高まっています。
本製品は、ナノテクノロジーを応用した「nanoe（ナノイー）イオン」発生機構を搭載。マイナス
イオンに比べて豊富な水分量である弱酸性の「nanoe（ナノイー）イオン」が、クセ毛で伸ばしに
くかった髪を柔らかく、伸ばしやすくします。さらに、繰り返し使用することで、髪が伸びやす
い髪質に変わります。また、「nanoe（ナノイー）イオン」がキューティクルを保護し、髪の表面
摩擦抵抗を低減※2させるため、ストレートアイロンによるダメージにも強い髪を実現します。ア
イロン部は、新ヒーターの採用により、立ち上がり時間が約1/3に短縮※2されました。また、ア
イロン面を約1．5倍広くすることで※2
、髪の根元からしっかりストレートにすることを実現しました。
当社は、本製品により髪を傷めずに、ストレートヘアにしたいというニーズにお答えします。
＜特長＞
1. ナノテクノロジー応用の「nanoe（ナノイー）イオン」発生機構搭載
「nanoe(ナノイー)イオン」で柔らかく伸びやすい髪質、ダメージにも強い髪へ
2. 新ヒーター搭載により立ち上がり時間が約1/3に※2
また、アイロン部は髪に優しいフッソコート採用
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3. アイロン面を約1．5倍広くし※2 、髪の根元からしっかりストレート
【商品特長】
1． ナノテクノロジー応用の「nanoe（ナノイー）イオン」発生機構搭載
「nanoe(ナノイー)イオン」で柔らかく伸びやすい髪質、ダメージにも強い髪へ
●当社の「nanoe（ナノイー）イオン」は、最先端のテクノロジーから生まれた、水に包まれてい
る電気を帯びたイオンのことです。本体タンク内に入れた専用水または市販の精製水に高電圧を
かけると、水が次々に分裂し、超微細な「nanoe（ナノイー）イオン」が生成されます。水分量（
体積比）はマイナスイオンの約1000倍で、弱酸性の特長を持ちます。
●水分量が豊富で弱酸性の「nanoe（ナノイー）イオン」は、キューティクルを引き締め、保護し
ます。これにより、クセ毛で伸ばしにくかった髪を柔らかく、伸ばしやすくします。さらに、繰
り返し使用することで、髪が伸びやすい髪質に変わります。また、髪の表面摩擦抵抗を低減※2さ
せるため、ストレートアイロン使用によるダメージにも強い髪を実現します。
■くせ毛の伸び率が約25％アップ！
（ストレートアイロン処理前を1とした場合）
＜実験方法＞ n＝10
○評価対象： nanoe（ナノイー）イオン（GST-2654NTE）
マイナスイオン（GST-2654NTEスチーム有、マイナスイオン有）
それぞれイオンチャージを使用
○使用毛束： 10g毛束
（処置前処理：高温槽で25℃
50％で12時間以上放置）
○評価条件
・試験環境：25℃、50％
・ストレートアイロン処理：処理時間 5秒、強さ 1kgf
・使用剤：リーゼサプライ（塗布量：0．2g）

■毛髪損傷が約1/3 に低減！
■SEM観察 検証結果 （1年半相当処理後）

＜実験方法＞ n＝10
○評価対象： nanoe（ナノイー）イオン（GST-2654NTE）
マイナスイオン（GST-2654NTEマイナスイオン有）
イオンなし（GST-2654NTEマイナスイオンなし）
○使用毛束： 6g、30g毛束
○評価条件
・試験環境： 25℃、40％
・処理方法： 1．ストレートアイロン2000回処理（1年分のストレートアイロン処理）
2．ブリーチ処理
3．ストレートアイロン1000回処理(半年分のストレートアイロン処理）
○計測内容
・表面観察（キューティクルの損傷）：レーザー顕微鏡、SEM
・切断強度：引張試験機

2．新ヒーター搭載により立ち上がり時間が約1/3に※2
また、アイロン部は髪に優しいフッソコート採用
アイロン部は、新ヒーターを搭載し、立ち上がり時間が約1/3に短縮されました※2（3分から1分
へ）。さらに、髪に優しいフッ素コートを採用。アイロン部全体は、均一に加熱できるのでしっ
かりスタイリングが出来ます。



3．アイロン面を約1．5倍広くし※2 、髪の根元からしっかりストレート
アイロン面を約1．5倍広くすることで※2
、髪の根元からしっかりストレートにすることを実現しました。
4．その他
○髪の電位を安定させて髪のまとまりを良くする「イオンチャージ」機能付き
【仕様一覧】
■ヘアーアイロン「ナノケア ストレートアイロン」
商品番号 GST-2654NTE
セット内容 本体、取扱説明書（保証書付）
電源 120-230V（50/60Hz）
設定温度 130－210°C
プレートサイズ 25×90mm
LED表示 〇
回転式コード 〇
コード 2.7m
製造国 中国

商品詳細 ⇒http://gostalent.com/WordPress/archives/6161

GOSTALENT参考商品 ⇒http://www.gostalent.com/WordPress/
GOSTALENT会社概要 ⇒http://www.gostalent.com/about.html

*********************************
本製品に関するお問い合わせ先
*********************************
ゴスタレント株式会社 営業部
URL: http://www.gostalent.com
Email: 
TEL：＋ -4425（9:00～12:00、13:00～18:00/土日祝日を除く）
________________________________________
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